Fiir die Stromversorgung eines 3. Sicherheit beim Umgang mit elektrischem Strom
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Bei einem Leitungsdefekt in
einem Geréat mit Metallgehduse
kann es vorkommen, dass das
gesamte Gehéduse "unter Strom
steht", also mit der Phasenleitung
verbunden ist.

Animationen zu beiden
Situationen findest Du auf
Leifiphysik unter Teilgebiet
Elektrizitédtslehre - Elektrische
GrundgréBen - Ausblick -
Stromsicherheit.

Deshalb baut man bei Geréten
mit Metallgehéuse eine dritte
Leitung ein (Schutzleiter), der
das Gehé&use iber die Kontakte
in der Steckdose mit dem Erd-
boden verbindet.

In der Gebé&udeinstallation sind
heute Magnetsicherungen
Standard. Sie nutzen die
magnetische Wirkung einer
Spule. Die Hauptleitung zum
Haus ist aber immer noch mit
Schmelzsicherungen aus-
gestattet, in denen bei Uberlast
einfach ein Draht durchbrennt.
Man findet sie auch in kleiner
Bauform in Elektrogeréten.
Animationen dazu auf Leifiphysik
unter Teilgebiet
Elektrizitdtslehre -
Stromwirkungen — Ausblick.

Selbst-Check:

» Grundinstallation

« Kurzschluss, Uberlast

» Kérperschluss und Schutzleiter
» Sicherungen
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Technik: Bauformen von Sicherungen

Magnetsicherung
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Ubungsmdéglichkeiten:

Viele weitere sehr praktische Informationen zum sicheren Umgang mit Strom findest
Du auf Leifiphysik unter: Teilgebiet Elektrizitdtslehre - Elektrische GrundgroRen -
Ausblick - Stromsicherheit.
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